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Примечание:

На рисунке в качестве примера изобра-
жен двигатель VQ35DE. Компоненты 
двигателя VQ23DE отличается от анало-
гичных компонентов двигателя VQ35DE 
диаметром каналов и т.п. На врезке изо-
бражены только те участки, компоненты 
которых отличаются.

СНЯТИЕ

Внимание: 

Чтобы не обжечься, не сливайте 
охлаждающую жидкость, когда дви-
гатель горячий.

Примечание:

Если нет иных указаний, на рисунках в 
качестве примера изображен двига-
тель VQ35DE.

1. Снимите крышку с двигателя.

Внимание:

Не повредите и не поцарапайте 
крышку двигателя.

2. Снимите корпус воздухоочистителя 
(верхний) с датчиком весового рас-
хода воздуха и воздуховодом в сбо-
ре. См. выше.

3. Слейте охлаждающую жидкость 
двигателя, а в случае отсоединения 
водяных шлангов, закупорьте их за-
глушками во избежание вытекания 
охлаждающей жидкости. См. гла-
ву СИСТЕМА СМАЗКИ И СИСТЕМА 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. 

Внимание: 

Выполняйте эту операцию, когда 
двигатель холодный.

4. Снимите электропривод дроссель-
ной заслонки следующим образом: 
a. Отсоедините разъем.
b. Ослабьте крепежные болты в 
порядке, обратном изображенному 
на рисунке.

Внимание: 

Обращайтесь с электроприво- `
дом дроссельной заслонки с 
осторожностью и не допускайте 
ударов.
Не разбирайте. `

5. Отсоедините водяные шланги от 
впускного коллектора (верхнего).
Если охлаждающая жидкость дви-
гателя не сливается из радиатора, 
закупорьте водяные шланги за-
глушками во избежание вытекания 
охлаждающей жидкости.

6. Снимите следующие компоненты:
вакуумный шланг; `
шланг PCV; `
кронштейн шланга гидроусилителя; `
опора впускного коллектора; `
кронштейн электропроводки.  `

7. Отсоедините вакуумный шланг, 
шланг EVAP и разъем от электро-
клапана продувки угольного филь-
тра EVAP.

8. Снимите электроклапан продувки 
угольного фильтра EVAP.

9. Снимите электроклапан VIAS и ваку-
умный бачок.
При необходимости нанесите метки 
для упрощения установки.

10. Ослабьте крепежные гайки и болты 
в порядке, обратном изображенно-
му на рисунке, и снимите впускные 
коллекторы (верхний и нижний) в 
сборе и прокладку.

Внимание:

Во избежание попадания посторон-
них частиц закупорьте отверстия в 
двигателе.

Примечание:

Не обращайте внимания на №№7-9 при 
ослаблении (двигатель VQ23DE).

11. Ослабьте крепежные болты в по-
рядке, обратном изображенному на 
рисунке, и снимите впускной кол-
лектор (верхний) с впускного кол-
лектора (нижнего).

12. Ослабьте крепежные болты в по-
рядке, обратном изображенному 
на рисунке, и снимите клапан эко-
номайзера с впускного коллектора 
(нижнего).

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

КОРОБЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

При помощи линейки и щупа проверь- `
те, не покороблена ли поверхность 
впускного коллектора (нижнего).

Предел:  0,1 мм

Если коробление превышает пре- `
дельное значение, замените впуск-
ной коллектор (нижний).

УСТАНОВКА 
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию, с учетом следующего:

Примечание:

Если нет иных указаний, на рисунках в 
качестве примера изображен двига-
тель VQ35DE.

КЛАПАН ЭКОНОМАЙЗЕРА

Затягивайте крепежные болты в поряд-
ке, указанном цифрами на рисунке. 
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15. Чтобы не повредить чехол, обмо-
тайте шлицевую часть вала изолен-
той. Поставьте новый чехол на вал и 
закрепите зажимами.

Примечание:

Не используйте зажимы и чехол повтор-
но.

16. Снимите изоленту, намотанную во-
круг шлицевой части вала.

17. Поставьте кольцевой зажим в ка-
навку на конце вала. Отцентрируйте 
вал и узел шарнира. Затем вставь-
те вал с кольцевым зажимом в узел 
шарнира.

Примечание: 

Не используйте кольцевой зажим  `
повторно.
Рекомендуется устанавливать коль- `
цевой зажим при помощи монтаж-
ного приспособления (подходящий 
инструмент).

18. Установите узел шарнира на вал при 
помощи пластикового молотка.

Внимание:

Проворачивая приводной вал, убе-
дитесь, что узел шарнира правильно 
вошел в зацепление.

19. Доведите количество смазки до 
требуемого, набив ею чехол изну-
три с широкой стороны чехла.

Модель 
двигателя 

Количество 
смазки

QR20DE
88-108 г

VQ23DE

VQ35DE 115-125 г

20. Плотно закрепите чехол в канавках 
(обозначенных меткой «*»), как по-
казано на рисунке.

Внимание:

Если на посадочные поверхности 
чехла (обозначенные меткой «*») на 
валу или на узле шарнира попадет 
смазка, чехол может соскочить. Уда-
лите всю смазку с поверхностей.

21. Во избежание деформации чехла 
доведите длину установки чехла 
до требуемого значения («L»), ука-
занного ниже, вставив отвертку с 
плоским жалом или аналогичный 
инструмент под чехол с широкой 
стороны и выпустив из него воздух.

Модель 
двигателя 

Длина установки 
чехла, «L»

QR20DE
141,7-143,7 мм

VQ23DE

VQ35DE 155,3-161,3 мм

Внимание:

Если длина установки чехла  `
меньше нормы, чехол может 
сломаться.
Не прикасайтесь кончиком от- `
вертки к внутренней поверхности 
чехла.

22. При помощи инструмента для об-
жима зажимов чехлов (специнстру-
мент: KV40107300) закрепите ши-
рокую и узкую стороны чехла новы-
ми зажимами. 

Примечание:

Не используйте зажимы чехлов по- `
вторно.
Зафиксируйте зажим так, чтобы  `
размер «М» был равен указанному 
ниже.

Размер «М»: 
  2,0-3,0 мм

23. Закрепите узел шарнира и вал, затем 
убедитесь, что они встали в требуе-
мое положение, проворачивая чехол. 
В противном случае переустановите 
их, поставив новые зажимы чехла.

24. Убедитесь, что кольцевой зажим со 
стороны коробки передач полно-
стью вошел в зацепление.

25. Вставьте приводной вал в ступи-
цу колеса и колесный подшипник в 
сборе, затем затяните контргайку 
ступицы от руки.

26. Закрутите гайки и болты на пово-
ротном кулаке и стойке. Моменты 
затяжки см. ниже. 

27. Установите тормозной диск. См. 
выше.

28. Прикрутите крепежные болты крон-
штейна суппорта к поворотному 
кулаку. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИ-
СТЕМА.

29. Установите колесный датчик на по-
воротный кулак. См. главу ТОРМОЗ-
НАЯ СИСТЕМА.

30. Затяните контргайку с требуемым 
моментом. См. ниже. 

31. Поставьте шплинт.

Внимание: 

Не используйте шплинт повторно.

32. Установите колеса на автомобиль.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (С ЛЕВОЙ 
СТОРОНЫ)

КОМПОНЕНТЫ

СНЯТИЕ
1. Снимите колеса с автомобиля.
2. Снимите колесный датчик с пово-

ротного кулака. См. главу ТОРМОЗ-
НАЯ СИСТЕМА.

Внимание:

Не тяните за электропроводку ко-
лесного датчика.

3. Выверните крепежные болты из 
кронштейна суппорта. Подвесьте 
кронштейн суппорта так, чтобы он 
не мешал Вам работать. См. главу 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

Примечание:

Не нажимайте на педаль тормоза после 
снятия тормозного суппорта.

4. Снимите тормозной диск. См. 
выше.

5. Выньте шплинт, затем ослабьте кон-
тргайку ступицы.

6. Отделите ступицу колеса и колес-
ный подшипник в сборе от приво-
дного вала, слегка постукивая по 
торцу молотком (подходящий ин-
струмент), проложив деревянный 
брусок, затем открутите контргайку 
ступицы.

1. Приводной вал           2. Шплинт
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СНЯТИЕ

ЗАМОК И ТРОС ЗАМКА КРЫШКИ КАПОТА

1. Открутите болты замка крышки ка-
пота.

 : 23,6 Н•м (2,4 кг-м) 

2. Отсоедините трос от замка крышки 
капота.

3. Снимите защитную накладку перед-
него крыла (левого). См. ниже.

4. Выньте зажимы троса из верхней 
части опоры сердцевины радиатора 
и опорного края капота.

5. Снимите открыватель капота и 
выньте резиновую втулку из пере-
городки приборной панели внизу.

6. Вытяните трос замка крышки капота 
в сторону салона автомобиля.

Внимание:

Вытягивая трос, не сорвите и не по-
царапайте наружную поверхность 
троса о кромки сквозного отверстия 
в кузове.

УСТАНОВКА 
Установка выполняется в порядке, об-
ратном снятию.
1. Пропустите трос замка крышки ка-

пота через отверстие в перегородке 
в сторону моторного отсека. 

Внимание:

Не сгибайте трос чрезмерно, со-
храняя радиус изгиба 100 мм или 
более.

2. Убедившись, что резиновая втулка 
сориентирована правильно, плотно 
вдавите ее в отверстие в перего-
родке.

3. Нанесите герметик (POS) на участ-
ке резиновой втулки, отмеченном 
звездочкой (*).

4. Надежно подсоедините трос к замку.

5. После подсоединения проверьте, 
правильно ли отрегулирован замок 
крышки капота и исправно ли рабо-
тает открыватель капота. 

6. После установки выполните регули-
ровку посадки капота. См. выше. 

ПРОВЕРКА ТРОСА ЗАМКА КРЫШКИ 

КАПОТА

Внимание: 

Если трос замка крышки капота погнут 
или деформирован, замените его.

1. Убедитесь, что вторичная защел-
ка замка крышки капота надежно 
входит в зацепление с петлей вто-
ричной защелки под собственным 
весом капота.

2. Убедитесь, что первичная защелка 
замка крышки капота надежно вхо-
дит в зацепление с петлей защелки 
капота под собственным весом ка-
пота при отпускании капота с высо-
ты около 200 мм.

Внимание: 

Не опускайте капот с высоты 300 мм 
или более.

3. Слегка потянув за рычаг открывате-
ля капота, убедитесь, что передняя 
кромка капота поднялась прибли-
зительно на 20 мм, а петля защелки 
капота и первичная защелка замка 
крышки капота вышли из зацепле-
ния. Также убедитесь, что откры-
ватель капота возвращается в ис-
ходное положение.

4. Убедитесь, что на замке крышки ка-
пота достаточно смазки. При необ-
ходимости нанесите смазку в точки, 
указанные на рисунке.

ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

СНЯТИЕ

1. Снимите передний бампер. См. ниже.
2. Выньте крепежные зажимы и вывер-

ните винты защитной накладки крыла 
с наружной стороны. См. ниже.

3. Снимите центральный брызговик. См. 
ниже.

4. Открутите болты, крепящие боковую 
опору сердцевины радиатора.

5. Снимите крышку шарнира капота (ре-
зиновую). См. ниже.

6. Снимите боковой фонарь указателя 
поворота.

7. Открутите болты и снимите переднее 
крыло.

Внимание:

Чтобы не повредить кузов, на время 
снятия накройте его салфеткой.

УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, обрат-
ном снятию.

Внимание:

После установки нанесите краску  `
(под цвет кузова) на головки кре-
пежных болтов переднего крыла. 
После установки проверьте посад- `
ку переднего крыла. 

1. Болт
2. Переднее крыло
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14

№ кон-
такта

Цвет провода Компонент
Ключ за-

жигания в 
положении

Состояние Напряжение, В

57
Коричневый с бе-
лой полоской 

Сигнал «ON» на венти-
лятор 

«ON»

Кнопка «АUTO» в положе-
нии: «ON» (работает дви-
гатель кондиционера)

Прибл. 0

Кнопка «АUTO» в положе-
нии: «OFF»

Прибл. 5

60
Синий с желтой 
полоской

Управляющий сигнал на 
двигатель кондиционера

«ON»

Скорость вентилятора: в 
положении: «1»-«4»

Прибл. 2,5-3,5

Скорость вентилятора: в 
положении: «5»

Прибл. 9,5-10,5

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

ОПИСАНИЕ
Система предназначена для проведе-
ния диагностики датчиков, двигателей 
заслонок, двигателя кондиционера и 
т.д. через электропроводку системы. 
Переключение из режима обычного 
управления в режим самодиагностики: 
необходимо запустить двигатель (по-
вернуть ключ зажигания из положения 

«OFF» в положение «ON») и нажать на 
кнопку «А/С» не менее чем на 5 секунд. 
На кнопку «А/С» необходимо нажать в 
течение 10 секунд после запуска дви-
гателя (ключ зажигания поворачивает-
ся в положение «ON»). Выход из этого 
режима выполняется либо нажатием на 
кнопку «AUTO», либо поворотом ключа 
зажигания в положение «OFF». Переход 

от одного этапа диагностики к другому 
осуществляется нажатием на кнопку 
регулирования температуры со сторо-
ны водителя («DRIVER») в требуемое 
положение. 
Кроме того, переход из этапа 5 к вспо-
могательной функции («AUXILIARY 
MECHANISM») выполняется нажатием 
на кнопку  (вентилятор, вверх).



Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå

504

Давление пружины (с новой щеткой): 

См. ниже п. «Технические данные и 
спецификации».

Если давление отличается от нормы, 
замените.

ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ

1. Проведите проверку изоляции меж-
ду щеткодержателем (+) и его осно-
ванием (-).
Если проводимость есть, замените.

2. Проверьте, свободно ли перемеща-
ется щетка.
Если щеткодержатель погнут, заме-
ните его; если поверхность сколь-
жения загрязнена, очистите.

ПРОВЕРКА СТАТОРА
Магнит закреплен на статоре при помо-
щи клея. Проверьте, держится ли маг-
нит на статоре, и нет ли на нем трещин. 
Замените неисправные компоненты в 
комплекте.

Внимание: 

Не зажимайте статор в тисках и не 
стучите по нему молотком.

ПРОВЕРКА РОТОРА
1. Проверка проводимости (между 

двумя соседними сегментами).
Если проводимости нет, замените.

2. Проверка изоляции (между ламеля-
ми коммутатора и валом).
Если проводимость есть, замените.

3. Проверьте поверхность коммутатора.
Если поверхность шероховатая, 
слегка пришлифуйте ее шкуркой № 
500-600.

4. Проверьте диаметр коммутатора.

Минимальный диаметр коммутатора: 

См. ниже п. «Технические данные и 
спецификации».

Если диаметр меньше нормы, за-
мените.

5. Проверьте глубину изолирующей 
слюды от поверхности коммутатора.
Если она меньше 0,2 мм, подрежьте 
до 0,5-0,8 мм.

СБОРКА
При сборке стартера нанесите высоко-
температурную консистентную смазку 
на подшипник, шестерни и поверхности 
трения.
Неукоснительно соблюдайте следую-
щие указания:

РЕГУЛИРОВКА ВЫСТУПАНИЯ ШЕСТЕРНИ 

СТАРТЕРА

Зазор (на моделях с двигателями 
VQ23DE и VQ35DE)

Когда шестерня стартера оттягивается 
при замыкании контактов электромаг-
нитного выключателя, отожмите ее на-
зад рукой, устраните люфт и измерьте 
зазор «L» между передней кромкой ше-
стерни и ограничителем шестерни.

Зазор «L»: 

См. ниже п. «Технические данные и 
спецификации».

Если зазор отличается от нормы, вы-
полните регулировку при помощи регу-
лировочной шайбы.

Смещение (на моделях с двигате-
лем QR20DE)

Сравните смещение «L» по высоте ше-
стерни стартера, когда она отжимается 
при замыкании контактов электромаг-
нитного выключателя, и когда ее отжи-
мают рукой, пока она не коснется огра-
ничителя.

Смещение «L»: 

См. ниже п. «Технические данные и 
спецификации».

Если смещение отличается от нормы, 
выполните регулировку при помощи 
регулировочной шайбы.
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